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Avantaje utilizator
PSB 18 LI-2
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PSB 18 LI-2 – Mică, uşoară şi puternică

CONTROLUL PUTERII
30 trepte de viteză + 2 trepte 
de cuplu 

UTILITATE
Buton cu Autolock pentru 

lucru mai uşor

CONVENABIL
Led pentru iluminare si indicator pentru 
starea bateriei

ALEGEREA OPTIMĂ
Puternică şi rapidă: 2 viteze 
optimizate pentru viteză şi cuplu

SECURITATE
Durată lungă de viaţă datorită
protecţiei electronice a celulelor

PRACTIC
LED pentru a indica direcţia de 
rotaţie

ANDURANŢĂ
Durată de lucru ridicată datorită
acumulatoruluii Li-Ion

DURATĂ SCURTĂ DE 
ÎNCĂRCARE
Datorită încărcătorului, în maxim 
60 de minute 

PERFORMANŢĂ
PowerPacks: putere sporită
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Date tehnice PSB 18 LI-2 fără acumulator
Model PSB 18 LI-2
Tip acumulator Litiu Ion
Voltaj 18
Rotaţii la mers în gol (treapta 1/ 2) (Rpm) 0-400/ 0-1650
Diam. max. şurub                       (mm) 8
Cuplu maxim (lemn moale/dur)           (Nm) 30/48
Percuţii  pe minut                              22500
Ø maxim de găurire  în beton       (mm) 12
Ø maxim de găurire  în piatră (mm) 15
Ø maxim de găurire în lemn          (mm) 35
Ø maxim de găurire în oţel            (mm) 13
Setări ale cuplului 30+2
Mandrină rapidă (mm) 10
Softgrip da
Capacitate acumulator                   (Ah) 1.5
Led pentru iluminare LED
Timp de încărcare                           (ore) 1
Greutate fără acumulator (kg) 1.6
Comutator Pornire/Oprire 
Comutator pentru alegerea direcţiei
Indicator încărcare acumulator
Set de livrare
PSB 18 LI-2                    Ghid de utilizare
Cutie de carton              Bit cu două capete
Dimensiuni ambalaj (L x H x l)
307 x 247 x 112 mm
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Power Tools

PSB 18 LI-2

Cod comandă: 0603958322
Cod EAN:                             3165140604567
Preţ recomandat de piaţă:    449 RON (fără TVA)
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Date tehnice PSB 18 LI-2 set complet
Model PSB 18 LI-2
Tip acumulator Litiu Ion
Voltaj 18
Rotatii la mers în gol (treapta 1/ 2) (Rpm) 0-400/ 0-1650
Diam. max. şurub                       (mm) 8
Cuplu maxim (lemn moale/dur)           (Nm) 30/48
Percuţii  pe minut                              22500
Ø maxim de găurire  în beton       (mm) 12
Ø maxim de găurire  în piatră (mm) 15
Ø maxim de găurire în lemn          (mm) 35
Ø maxim de găurire în oţel            (mm) 13
Setări ale cuplului 30+2
Mandrină rapidă (mm) 10
Softgrip da
Capacitate acumulator                   (Ah) 1.5
Led pentru iluminare LED
Timp de încărcare                           (ore) 1
Greutate fără acumulator                (kg) 1.6
Comutator Pornire/Oprire 
Comutator pentru alegerea direcţiei
Indicator încărcare acumulator
Set de livrare
PSB 18 LI-2                      Ghid de utilizare
Staţie de încărcare          1 acumulator
Geantă plastic Bit cu două capete
Dimensiuni ambalaj (L x H x l)
420x 336x 119mm
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Power Tools

PSB 18 LI-2

Cod comandă: 0603958320
Cod EAN: 3165140516983
Preţ recomandat de piaţă:    729 RON (fără TVA)
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