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Power Tools 

Noile roţi de măsurare 
GWM 32 Prof. & GWM 40 Prof. 
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Power Tools 

Specificaţii tehnice 
Model GWM 32 Prof. GWM 40 Prof. 

Diametrul roţii 31,83cm 39,37cm 

Valoare măsurată 
maximă 

9999.9m 9999.99m 

Acurateţea măsurării 
~0,5 mm/m 

(±5cm/100m) 
~0,5 mm/m 

(±5cm/100m) 

Circumferinţa roţii 1m 1,23m 

Greutate 1,4kg 3,3kg 

Materialul manerului Aluminiu Oţel 

Materialul roţii Aluminiu Oţel 

Unitatea de măsură 
 

m/dm m/cm 

Cod produs 0 601 074 000 0 601 074 100 
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Power Tools 

Maner ergonomic 

Ofera confort in timpul 

utilizarii. 

Suport roata 

Pentru o pozitionare sigura chiar si 

pe suprafete denivelate. 

Roata de cauciuc 

Potrivita pentru toate tipurile de 

teren. 

Ax telescopic 

Ofera posibilitatea reglarii pe inaltime 

si mai multa usurinta la transport. 

Greutate redusa 

Ax din aluminiu pentru 

durabilitate mare, usurinta in 
utilizare si depozitare.  
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Power Tools 

Frana roata – blocarea rotii 
pe timpul intreruperilor sau a 
transportului 

Ecran marit– usor si rapid de 
citit 

Ax din aluminiu si blocaj 
maner din otel inoxidabil – 
ofera durabilitate mare 

Carcasa robusta din aluminiu 

Maner aditional– mai usor de 
transportat 

GWM 32 Prof. & GWM 40 Prof.  
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