
1 

Se recomandă ca schimbul de ulei să se facă periodic, conform instrucţiunilor  după cum 
urmează: 

− primul schimb de ulei se va face după 20 de ore de funcţionare; 

− următoarele schimburi la un interval nu mai mare de 50 de ore de funcţionare; 

− verificaţi zilnic nivelul uleiului din carter şi completaţi dacă  este cazul.  

Motoarele Makita 4T sunt motoare care funcţionează numai cu benzină fără adaos de 
ulei. Uleiul necesar  ungerii se pune in compartimentul motor prin  orificiul lateral si 
intr-o cantitate bine determinată. 

Nu folosiţi niciodată benzină în amestec cu ulei  la acest tip de motor. 

Uleiul pentru motor trebuie sa fie unul de calitate, semisintetic sau 
sintetic, având caracteristicile 10W30, 5W30 sau chiar mai bune. 
Cereţi sfatul unui distribuitor autorizat. 
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Atenţie! 
 

Nu depăşiţi limita superioară a marcajului de pe jojă! 

Respectaţi instrucţiunile din manual privind exploatarea şi întreţinerea periodică. 

Nu folosiţi cuţite crăpate. 

Nu folosiţi cuţite dezechilibrate ca urmare a unei ascuţiri defectuoase. Cuţitele 
dezechilibrate produc vibraţii care se transmit motorului; astfel acesta poate fi afectat 
prin slăbirea unor şuruburi, fisurarea şi ruperea unor componente cum ar fi toba de 
eşapament. 


