@/ TUFFSAFE
JEDNORAZOWY KOMBINEZON Z KAPTUREM

GUARD MASTER

UWAGA! 11— @TUFFSAFE
NIE zaktada¢ kombinezonu jezeli posiada wady takie jak np. wadliwy
zamek btyskawiczny, rozchodzi sie w szwach, lub inne awarie. ORDER CODE:
METKA PRZY KARKU: 2
1) Znak towarowy. 2) Kod produktu. 3) Rozmiar. 4) Wskazuje rozmiar (obwod klatki/wzrost) by MEDIUM
utatwi¢ dobranie odpowiedniego rozmiaru. BCO1-756 — 3
5 DATE:
Wymiary w centymetrach zgodnie z EN340 (z-100m) 1
7:%
ROZMIAR OBWOD WIELKOSC| ROZMIAR OBWOD WIELKOSC | 6 __c € III — 4
KLATKI KLATKI 0624 (Fo17em)
Sl 84-92 164-170 XL 108-116 182-188 7 _—,Lv;
M 92-100 170-176 XXL 116-124 188-194 ) 10
L 100-108 176-182 8 P B z U(& y
5) Dane producenta zalecajg uzywania kombinezonéw CAT Il w obrebie 3lat o daty produkcji. 9 o owmen
6) Oznakowanie CE jest dekla(ach producenta, ze oznaczony produkt jest zgodny z Q =
postanowieniami Dyrektywy PPE Srodki Ochrony Osobistej nalezace do kategorii Ill i podlega o A
procedurze okreslonej w art. 11 pod nadzorem jednostki notyfikowanej. Badanie typu WE
przeprowadzone przez Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna, 2 - e e e
21052 Busto Arsizio (VA) - Italia. Jednostka Notyfikowana nr 0624. 7) kategoria ochronna odziezy.
8) “/ MATERIAL LATWOPALNY. TRZYMAJ Z DALA OD OTWARTEGO OGNIA. — ta 11 __)g X E 32{ @
/}(\( garderoba jest stworzona do ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami i pod DO NOT RE-USE
L2 zadnym pozorem nie moze byé narazona na dziatanie ognia badz byé uzywana w

strefie fatwopalnej. 9) Europejskie standardy dla odziezy ochronnej przed chemia sg zdefiniowane
6 typami wykresu pokazujgcymi identyfikacje rodzaju zastosowan do kombinezonu. Kombinezony
TFF GUARDMASTER sg stworzone by chroni¢ uzytkownika przed niebezpieczehnstwami
chemicznymi w obrebie ograniczonych zakresow — jak nizej.

OBSZAR UZYTKOWANIA

Typ 5: Kombinezony sg wyprodukowane by dostarczy¢ ochrone

uzytkownikowi. Sg typowe uzytkowania w zaleznosci od warunkow i
EN ISO 13982-1:2004 @ EN13034:2005+A1/2009 stopnia toksycznosci i dla ochrony przed czgstkami w powietrzu i
TYP 5 Czesciowo szczelna odziez 6 TYP 6 Ograniczenia na chlapanie, widknami.

Type 5

szczelna odziez Typ 6: Kombinezony sg wyprodukowane by zapewni¢ ochrone
przed ograniczonym rozpryskami kiedy wystepuje niskie ryzyko
eksplozji chemicznej i typ potencjalnej eksplozji zdefiniowanej jako

niskie ryzyko.

CHEMICAL
PROTECTION

Ryzyko ochrony chemicznej

10) ‘ vz; Symbol informuje uzytkownika o koniecznos$ci zapoznania si¢ i w petni zrozumienia
- instrukcji uzytkowania przed uzyciem kombinezonu.

EN1073-2:2002 CLASS1
Skazenie promieniowaniem

11) Miedzynarodowe symbole opieki. OSTRZEZENIE
« Nie dokonuj zadnych modyfikacji na produkcie.
& X X EXZ @ « Zawsze upewnij sie ze rozmiar jest odpowiedni.
» Zawsze upewnij sie ze produkt nie jest uszkodzony.
NIE NIE NIE NIE NIE « Produkt jest jednorazowy i wymieniony po kazdym uzyciu.

pierz wybielaj prasuj pierz chemicznie susz w suszarce - Ostaniaj narazone czesci ciata ( rece, strefy oddechowe ) przy

uzyciu ochronnych rekawiczek i obuwia dopasowanego do
kombinezonu.

Profile wydajnosci kombinezonu TUFFSAFE Guard Master Coveralls (BC01-756)

TESTU METODA TESTU WYNIK KLASA
Odpornos¢ na scieranie | EN 530:1996 Metoda 2 350 Cykle 2
s . 78.3N Watek
Wytrzymatos¢é szwoéw | EN ISO 13938-2:2001 ) 3
v 141.0N Wypaczenie ZAKLADANIE KOMBINEZONU

Wartos¢ pH | ENISO 3071:2006 7.16 PASS a) Otworz maksymalnie suwak z przodu kombinezonu.

Odpornos¢ na przebicie| EN 863:1997 6.5N 1 b) Wktadaj nogi do kombinezonu pojedynczo, nastepnie rece,

Pekanie pry zaginaniu | EN ISO 7854:1999 Metoda B | > 15,000 Cykle 4 uwazajac by nie podrze¢ materiatu.

Wytrzymatosé EN 1SO 13934-1:2000 120.0N Watek 1 c) Zamknij do konca suwak przed zabezpieczeniem go tasmg na
54N Wypaczenie rzepy.

Trapezoidalne rozdarcie| EN 1SO 9073-4:1999 68.0N Watek 2 d) Zat6z na glowe kaptur by do korica zapewni¢ ochrone jakg oferuje
33.8N Wypaczenie kombinezon.

Test lekkiego natrysku| EN ISO 13034:2005 (Typ 6) bez plam na kombinezonie | PASS

Wewnetrzny test EN ISO 13982-2:2004 (Typ 5) Ljmn 82-90 2030% PASS UWAGA: Charakterystyka ochrony dziata TYLKO jezeli produkt jest

na przeciekanie Ls 8/10 £ 15% prawidtowo zatozony i zapiety TUFFSAFE nie ponosi

odpowiedzialnosci za nieprawidtowe uzytkowanie i zatozenie
kombinezonu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt moze by¢ przechowywany w normalnych warunkach nie

Odpornosé na penetracje przez niebezpieczne ptyny zgodna z EN 13034:2005

METODA TESTU | NIEWCHLANIALNOSC% | WNIKANIE%
Klasa Il 92.4 | Klasa lll 0.0

DANE FIZYCZNE
H2S04 (kwas siarkowodorowy) 30%

NaOH (wodorotlenek sodu) 10% ) Klasa lll 96.7 | Klasa lll 0.0 narazajacych na uszkodzenie.
0O-Ksylol ENIS0 6530:2005 Nie Klasa 3.4 | Nie Klasa 21.5
Butan-1-ol Nie Klasa 18.6 | Nie Klasa 175

Wigston, Leicester, England, LE18 2FS.
Tuffsafe is a registered trade mark of The Kennedy Group Ltd.

1 €

@/ TUFFSAFE

GUARD MASTER

DISPOSABLE HOODED COVERALL
INSTRUCTIONS OF USE

WARNING!

DO NOT wear the coveralls if they present any malfunction such
as faulty zipper, seams or other functional imperfections.

INSIDE NECK LABEL MARKINGS:
1) Trademark. 2) Product order code. 3) Product size. 4) The pictogram indicates actual body
measurement (chest width/height) to enable the wearer selects the correct fit.

@/ TUFFSAFE

Body measurements in ‘cm’ in compliance with EN340
SIZE CHEST BODY SIZE
WIDTH HEIGHT
Small 84-92 164-170 | X-Large
Medium 92-100 170-176 | XX-Large
Large 100-108 176-182

CHEST BODY
WIDTH HEIGHT
108-116 182-188
116-124 188-194

5) Manufacturers date recommends that CATIII coveralls are used within 3 years of date printed.
6) CE mark signifying compliance with PPE of category Il according to European Legislation
Notified Body. Number of body issuing Article 11 approval. EC Type examination is by Centro
Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - ltalia.
EEC notified body number 0624. 7) Protective clothing category.

8)

FLAMMABLE MATERIAL. KEEP AWAY FROM FLAMES - This garment is constructed
for protection against chemical hazards, and should NOT, under any circumstances,
come into contact with a naked flame or be used in a combustible area. 9) European

Standards for Chemical Protective Clothing are defined under six types and pictograms show the
identification of those applied to the labelled coverall. TUFFSAFE GUARDMASTER coveralls are
made to protect users from harmful chemical within specific limits as follows.

Type 5

CHEMICAL
PROTECTION

Chemical Protection risk

SR
(]

10) ’ﬁ

11) International care symbols.

D G

DO NOT
wash bleach iron

DO NOT

DO NOT

EN ISO 13982-1:2004 EN13034:2005+A1/2009
6

TYPE 5 Particle tight clothing TYPE 6 Limited splash tight clothing

EN1073-2:2002 CLASS1
Radiation Contamination

This open book symbol informs the wearer to study and FULLY UNDERSTAND these
‘Instruction of Use’ before using the coveralls.

X iz

DO NOT
dry clean

DO NOT
tumble dry

TEST
Abrasion Resistance

Seam Strength

pH Value
Puncture Resistance
Flex Cracking

Tension Strength

Trapezoidal Tear
Light Spray Test

Inward Leakage Test

Performance profile of TUFFSAFE Guard Master Coveralls (BC01-756)

TEST METHOD
EN 530:1996

EN ISO 13938-2:2001

EN ISO 3071:2006
EN 863:1997
EN ISO 7854:1999

EN ISO 13934-1:2000

Method 2

Method B

EN ISO 9073-4:1999
EN ISO 13034:2005 (Type 6)
EN ISO 13982-2:2004 (Type 5)

RESULT CLASS
350 cycles 2
78.3N warp 3
141.0N weft

7.16 PASS
6.5N 1

> 15,000 cycles 4
120.0N warp 1

54N weft

68.0N warp 2
33.8N weft

No stains on coveralls | PASS
Ljmn 82-90 £ 30%

Ls 8110 £ 15% PASS

Resistance to penetration and repellents to liquid in accordance to EN 13034:2005

PHYSICAL DATA TEST METHOD REPELLENCY R% | PENETRATION P%
H2S04 (Sulphuric acid) 30% Class 2 924 |Class 3 0.0
NaOH (Sodium Hydroxide) 10% . Class 3 96.7 |Class 3 0.0
0O-Xylene EN IS0 65302005 No Class 3.4 | No Class 215
Butan-1-ol No Class 18.6 | No Class 17.5

CA"
1 €€

1 —1
ORDER CODE:
2 TFF-962-3801B
MEDIUM B
BCO1-756
5 DATE: ((92-100cm) 4
C 73] —1 4
s — S
7 _—:[\/; ﬂ 170-@
s 4 w1

Type s Type 6 EN1073.2:2002
LASS |

M o =8

DO NOT RE-USE

-

AREAS OF USE

Type 5: Coveralls are manufactured to provide protection to both
product and wearer. They are typically used, dependent on the
condition and the severity of the toxicity and for protection against
airborne particles and fibres.

Type 6: Coveralls are manufactured to provide protection from
limited splash and spray when the risk of chemical exposure has
been assessed as low and the type of potential exposure is defined
as low risk.

WARNING

« DO NOT make any modifications on product.

* ALWAYS check that the size corresponds with the user.

« ALWAYS check that the product has no defects and is in good
condition before use (no holes, unsewn parts, etc.).

« This is a disposable item and should be replaced after every
single use.

» Cover exposed body parts (hands, respiratory areas) with
protective gloves and boots taped to the coverall.

HOW TO WEAR COVERALLS

a) Fully open the zip at the front of the coveralls.

b) Step into the coverall one leg at a time and then your arms taking
care not to tear the material.

c) Zip up fully before pulling the adhesive tape off the zip flap and
sealing it over the zip without creasing.

d) Pull the hood up onto you head for the full body protection that
these coveralls provide.

NB. The protection characteristics are valid ONLY if the item is

correctly worm and sealed. TUFFSAFE are not responsible for

improper use or wear of this product.

STORAGE AND DISPOSAL

This product can be stored in normal storage practices and disposed
of without harm to the environment. Restrictions on disposal depend
solely on contamination during use.

Wigston, Leicester, England, LE18 2FS.
Tuffsafe is a registered trade mark of The Kennedy Group Ltd.



@/ TUFFSAFE

GUARD MASTER

JEDNORAZOVA KOMBINEZA S KAPUCI

POKYNY K UZiVANI
VAROVANNNI!

NEOBLEKEJTE kombinézy, pokud se na nich nachazi néjaké zavady
jako napriklad rozbity zip, potrhané Svy nebo jiné funkéni nedostatky.

VYZNAM ZNACENi NA VNITRNIM STiTKU NA KRKU

1) Obchodni znacka. 2) Objednaci kéd vyrobku. 3) Velikost vyrobku. 4) Symbol oznadujici

skute¢né miry téla (Sitka hrudniku/vy$ka) pomaha uzivateli pfi volbé spravné velikosti obleku.

@/ TUFFSAFE

Miry téla v ‘cm’ v souladu s EN340
VELIKOST SiRKA CELKOVA| VELIKOST SiRKA CELKOVA
HRUDNIKU VYSKA HRUDNIKU VYSKA
S 84-92 164-170 | XL 108-116 182-188
M 92-100 170-176 | XXL 116-124 188-194
L 100-108 176-182

5) Datum vyroby. Vyrobce doporucéuje pouzivani kombinéz CATIII do 3 let od data vyroby.

6) Oznaégnf CE shody PPE kategorie]ll v souladu s Evropskymi Predpisy Ufedn& Oznameného
Organu. Cislo subjektu, ktery schvalil Clanek 11. Typ pfezkou$eni dle EU vydany Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza SantAnna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia. Uredng

oznameny organ EU €. 0624. 7) Kategorie ochrannych odévd.

8)
X

ochrané uzivatell pfed nebezpecnymi chemikaliemy dle nasledujicich norem.

Type 5

CHEMICAL

Ochrana pfed Chemickym ohroZenim

EN ISO 13982-1:2004
TYP 5 Ochrana proti drobnym ¢asticim

6

Type 6

NUCLEAR

11) Mezihérodnf symboly pecovani.

X

NEMYT

X A

NEBELIT

ol

NECISTIT
CHEMICKY

NEZEHLIT

EN13034:2005+A1/2009
TYP 6 Ochrana proti postfikani

EN1073-2:2002 CLASS1
Kontaminace Radiaci

HORLAVY MATERIAL. CHRANTE PRED OHNEM - Tento odé&v je navrzen pro
ochranu proti chemickym rizikm, a NEMEL BY za Zadnych okolnosti pfijit do styku s
otevienym ohném, nebo byt pouzivan v blizkosti hoflavin. 9) Evropské Normy pro
Ochranné Odévy proti Chemikaliim jsou ¢lenény na Sest typl. Identifikacni symboly znacéi normy
vztahujici se k tomuto typu kombinézy. TUFFSAFE Guardmaster kombinézy jsou navrzeny k

Tento symbol oteviené knihy upozorfiuje uzivatele na nutnost prostudovani a
_|UPLNEHO POROZUMENI ‘Pokynt k Pouzivani‘ pfed pouzivanim kombinézy.

iz

NESUSIT vV
SUSICCE

Seznam provedenych testl na kombinézach TUFFSAFE Guard Master Coveralls (BC01-756)

0624

TEST TESTOVACI METODA VYSLEDEK TRIDA
Odolnost proti odéru | EN 530:1996 Metoda 2 350 cykld 2
. . . 78.3N na tkaninu
Pevnost Svi EN ISO 13938-2:2001 141.0N na pretrhnuti 3
Hodnota pH EN I1SO 3071:2006 7.16 VYHOVUJICI
Pevnost v prarazu hrotem | EN 863:1997 6.5N 1
Poskozeni ohybanim | EN ISO 7854:1999 Metoda B | > 15,000 cykll 4
. . 120.0N na tkaninu
Sila v tahu EN ISO 13934-1:2000 54N na pretrhnuti 1
. - . 68.0N na tkaninu
Pevnost v dal$im trhani | EN ISO 9073-4:1999 33.8N na pretrhnuti 2
Test na svétio EN ISO 13034:2005 (Typ 6) Zadné skvry na kombinéze | VYHOVUJICI
- . Ljmn 82-90 £ 30% o
Test vsakovani EN ISO 13982-2:2004 (Typ 5) Ls 8/10 £ 15% VYHOVUJICI
Odolnost proti pruniku kapalin v souladu s EN 13034:2005
FYZIKALNi UDAJE TESTOVACi METODA | ODPUDIVOST R% | PRUNIK P%
H2804 (Kyselina Sirova) 30% Tfida 2 924 |Trida3 0.0
NaOH (Hydroxid Sodny) 10% . Trida 3 96.7 | Tfida 3 0.0
O-Xylen EN1SO 6530:2005 Nema TFidy 34 |NemaTiidy 215
Butan-1-ol Nema Tfidy 18.6 |NemaTridy 17.5

1 —1
ORDER CODE:
2 TFF-962-3801B
MEDIUM P
BCO1-756
5 DATE: ( 92-100cm )
CE CA] 1 4
& — T os2a III
7 _—1[ - A 170-176cm,
8 Fod i 3L A
9 |

+A1/2009

Type s Type 6

EN1073-2:2002
LASS 1

-

M o =84

DO NOT RE-USE

OBLASTI POUZITI

Typ 5: Kombinézy jsou vyrabény k poskytovani ochrany jak produktu
tak nositeli. Obvykle se pouzivaji v zavaznych toxickych podminkach
a k ochrané pred latkami a ¢asticemi v ovzdusi.

Typ 6: Kombinézy jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly ochranu pfed
omezenou intenzitou stfikancd a tam, kde bylo shledano riziko
mozného ohrozeni chemikaliemi jako nizkeé.

VAROVANI

+ NEPROVADEJTE Zadné Upravy na vyrobku.

- VZDY prekontrolujte, Ze uZivatel pouziva spravnou velikost.

+ VZDY pred pouzitim prekontrolujte vyrobek, Ze nema zadné vady a
je v dobrém stavu (zadné diry, nesesité ¢asti, atd.).

« Toto je jednorazovy vyrobek a po kazdém pouziti by mél byt
nahrazen novym.

« Chrarite obnazené ¢&asti téla (ruce, dychaci oblasti) respiratory,
rukavicemi a botami pfipaskovanymi ke kombinéze.

JAK SPRAVNE NOSIT KOMBINEZY

a) Na predni ¢asti kombinézy rozepnéte zip.

b) Vkro¢te do kombinézy kazdou nohou zvlast a teprve po té
rukama, pfi tom davejte pozor na protrhnuti materialu.

c) Zapnéte zip a po té ho prelepte po celé délce lepici paskou, dbejte
na to, aby nevznikla na pasce zvrasnéni.

d) Pretahnéte si kapuci pfes hlavu pro ochranu celého téla, kterou
tyto kombinézy poskytuji.

POZNAMKA: Ochrané vlastnosti jsou zaji§tény POUZE pfi spravném

noSeni a utésnéni. Spole¢nost TUFFSAFE nezodpovida za

nespravné pouzivani nebo noseni tohoto vyrobku.

SKLADOVANI A LIKVIDACE

Vyrobek mize byt skladovan pfi béznych skladovacich podminkach
a po pouziti zlikvidovan bez rizika poskozeni Zivotniho prostfedi.
Nutnost likvidace zavisi pouze na arovni znecisténi béhem
pouzivani.

Wigston, Leicester, England, LE18 2FS.
Tuffsafe is a registered trade mark of The Kennedy Group Ltd.

@/ TUFFSAFE

GUARD MASTER
EGYSZERHASZNALATOS KAPUCNIS KEZESLABAS

HASZNALATI UTASITAS

FIGYELEM!
NE viselje az védéruhat, amennyiben azon hibas a cipzar, a varras,
vagy mas esetleges hianyossagot tapasztal.

BELSO CIMKEN SZEREPLO JELOLESEK:

1) Markanév. 2) Rendelési kod. 3) Méret megjeldlése. 4) A piktogram jeldli a méretet

(mellkérfogat/hossz) ezzel lehetévé teszi a megfelelé méret kivalasztasat.

@/ TUFFSAFE

EN340-es szabvanynak megfeleléen a méret cm-ben van jelolve
MERET MELLKORFOGAT TEST MERET MELLKORFOGAT TEST
SZELESSEG  MAGASSAG SZELESSEG MAGASSAG
S (kicsi) 84-92 164-170 X-L (nagyobb) 108-116 182-188
M (kézepes) 92-100 170-176 XX-L (legnagyobb) ~ 116-124 188-194
L (nagy) 100-108 176-182

5) A gyarté javaslata alapjan CATIII védéruhazatot a gyartastdl szamitott 3 éven belil lehet

felhasznaini.

6) CE jelolés megfeleléséget jelent az eurdpai szabalyozas PPE Il kategoériajaval 11. cikkely. EC
vizsgalat, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto

Arsizio (VA) - ltalia. EC 0624. 7) Védéruhazat.

8)

védelmet.

Type 5

CHEMICAL
PROTECTION

Kémiai védelmi kockazat

ol

EN ISO 13982-1:2004
TYPE 5 szaraz részecskék
elleni védéruhazat

11) Nemzetkdzi szimbdlumok.

X

A A

EN13034:2005+A1/2009
TYPE 6 enyhébb foku froccsenés
elleni védéruhazat

EN1073-2:2002 CLASS1
Sugarzas okozta szennyezddés

A nyitott kdnyv szimbolum informacioét nyuijt a visel§ szamara a hasznalati
utasitasban rendeltekrol.

X

GYULEKONY ANYAG. TARTSA MAGAT TAVOL A LANGOKTOL — A védéruhazat
kémiai veszély ellen nyuijt védelmet, SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM
hasznalhat6 kdzvetlen tliz kdzelében, ill. tizveszélyes terlleten.
9) A kémiai védéruhazat eurdpai szabvanya 6 féle piktogrammot alkalmaz a felhasznalas
azonositasara. A TUFFSAFE GUARDMASTER véd6ruhazat az alabbi veszélyek ellen nyujt

iz

Nem Nem Nem Nem Nem

moshaté fehérithetd vasalhato szaraztisztithatod centrifugalhat6
TUFFSAFE Guardmaster Védéruhazat teszt eredmények (BC01-756)
TESZT TESZTELESI MODSZER EREDMENY 0SZTALY
Kopasallésag EN 530:1996 Médszer 2 | 350 id6szak 2
. . . 78.3N vetemedés
Varras eréssége EN ISO 13938-2:2001 141 ON szévet 3
pH érték EN I1SO 3071:2006 7.16 PASS
Lyukadas allésag EN 863:1997 6.5N 1
Hasadas EN ISO 7854:1999 Modszer B | > 15,000 idészak 4
Feszithetoség EN 1SO 13934-1:2000 120.0N vetemedes 4
54N szovet
Trapéz szakitasi teszt | EN 1SO 9073-4:1999 68.0N vetemedes 2
33.8N szbvet
Spray teszt EN ISO 13034:2005 (Type 6) foltosodasi teszt PASS
s . Ljmn 82-90 £ 30%
Beszivargas teszt EN ISO 13982-2:2004 (Type 5) Ls 8/10 £ 15% PASS
Folyadék athatolas és folyadék taszito hatas EN 13034:2005
FIZIKAI ADATOK TESZTELESI LEPERGETES R% | ATHATOLAS P%
MODSZER

H2S04 (kénsav) 30% Class 2 924 |Class 3 0.0
NaOH (Natronlig) 10% i Class 3 96.7 | Class 3 0.0
O-Xylene EN IS0 6530:2005 No Class 3.4 | No Class 215
Butan-1-ol No Class 18.6 | No Class 17.5
C 25"

Ce

0624

1 —1
ORDER CODE:
2 TFF-962-3801B
MEDIUM B
BCO1-756

5 DATE: ((92-100cm) 4

C 73] —1 4
s — S
7 _—:[\/; ﬂ 170@
s 4 T 10

Type s Type 6

M o =8

DO NOT RE-USE

EN1073.2:2002
LASS |

-

FELHASZNALASI TERULETEK

Type 5: A védéruhazat egyarant nyujt védelmet mind a termék,
mind visel6je szamara. Viselése flgg a veszélyhelyzettél, a mérgezé
anyag jellegétdl, illetve a leveg6ben talalhaté lebegé anyagoktol és
elemi szalak milyenségétél.

Type 6: A védéruhazat alacsony veszélyességl froccsenés és
csekély vegyi kockazati permet ellen nyujt védelmet.

FIGYELEM

* NE végezzen atalakitast a védéruhazaton!

* MINDIG ellendrizze hogy a méretnek megfelelé legyen a ruhazat

* MINDIG ellendrizze, hogy a termék nem hibas-e (nem lyukas,
nincsenek elvarratlan részek, stb.).

 Eldobhato viselet, ezért minden egyes hasznalat utan ujat kell
viselni!

* A kullon védelemmel ellatando testrészeket (kezek, 1égzészerv)
régziteni kell a védéruhahoz.

HOGYAN VISELJUK A VEDORUHAZATOT

a) A védéruhazat elején talalhato cippzarat teljesen ki kell nyitni.

b) Lépjen bele egyik labaval a védéruha szaraba, kezeivel lgyeljen,
hogy ne tépje el az anyagot.

c) Teljesen cippzarozza be a ruhazatot, miel6tt a tépézarral
gylrédésmentesen lezarna.

d) A teljes test védelme érdekében huzza fel a kapucnit is.
MEGJEGYZES: A védelmi jellemzék csak abban az eseben
érvényesek, amennyiben a terméket megfeleléen viselik, és zarjak le.
A TUFFSAFE nem vallal felelésséget a nem megfeld viselés okozta
kockazatért.

TAROLAS ES HULLADEKKEZELES

A termék normal tarolassal raktarozhatd, kérnyezetkarositas nélkal
eldobhat6. Kockazatot a védéruhazaton talalhato esetleges
szennyezddés jelenthet.

Wigston, Leicester, England, LE18 2FS.
Tuffsafe is a registered trade mark of The Kennedy Group Ltd.



