
BOSCH GAL18V-160C + GCY 42 Incarcator Power Boost Li-
Ion de 16Ah, 18V + Modul de conectare prin bluetooth

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

1600A019S6

Caracteristici

Date tehnice
Tensiune de încarcare acumulator 14,4 – 18 V
Curent de încarcare 16,0 A
Greutate 950 g
Timp de încarcare la ProCORE18V 4.0Ah (80%) aprox. 32 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 4.0Ah (100%) aprox. 51 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 8.0Ah (80%) aprox. 32 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 8.0Ah (100%) aprox. 51 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 12.0Ah (80%) aprox. 36 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 12.0Ah (100%) aprox. 55 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 4.0Ah PBM (50%) aprox. 9 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 4.0Ah PBM (80%) aprox. 21 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 8.0Ah PBM (50%) aprox. 15 min
Timp de încarcare la ProCORE18V 8.0Ah PBM (80%) aprox. 26 min
PBM = Power Boost Mode

 

Set de livrare
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1600A016NH
Încarcator rapid GAL 18V-160 C Professional 1600A019S5
Cutie carton

 

Despre produs

Cel mai rapid încarcator de 18 V din lume
Beneficii pentru utilizatori
Cel mai rapid încarcator de 18 V din lume permite încarcarea acumulatorilor ProCORE18V 8.0Ah de la 0 la 80% 32 de minute.
Modulul Bluetooth Connectivity permite controlarea modurilor de încarcare prin smartphone si furnizeaza informatii privind starea 
acumulatorului
Compatibil cu toti acumulatorii Bosch Professional 18 V (Professional 18V System)

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


