
BOSCH Aparatoare 125 mm

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

2605510257

Caracteristici

Aparatoare de protectie fara tabla de acoperire cu reglaj rapid si fixare fara scule
Pentru: GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 
801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 
174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); 
GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 
11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 
830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 
794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2../3 287 6..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 
3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 
J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + ZB (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH 
(0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 
CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 802 
3../0 601 821 0../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1100 + SDS-Clic (0 601 822 4..); GWS 
1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8../0 601 824 9..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 
13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)

 

 

Despre produs

Detalii
Diametru mm 125.0

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


