
BOSCH GAL18V-40 Incarcator rapid Li-Ion de 4Ah, 18V

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

1600A019RJ

Caracteristici

Date tehnice
Tensiune de încarcare acumulator 14,4 – 18 V
Curent de încarcare 4,0 A
Timp de încarcare la o capacitate a acumulatorului de 2,0 Ah (80%/100%), aprox. 24/35 min
Timp aproximativ de încarcare la o capacitate de 3,0 Ah a acumulatorului (80%/100%) 36/50 min
Timp de încarcare la o capacitate a acumulatorului de 4,0 Ah (80%/100%), aprox. 48/65 min
Timp de încarcare la o capacitate a acumulatorului de 5,0 Ah (80%/100%), aprox. 60/70 min
Timp de încarcare la o capacitate a acumulatorului de 6,0 Ah (80%/100%), aprox. 72/95 min
Timp de încarcare ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) aprox. 48/65 min
Timp de încarcare ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) aprox. 113/124 min
Timp de încarcare ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) aprox. 162/172 min
Greutate 550 g

 

 

Despre produs

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


