
BOSCH GBA18V + GAL18V-40 Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 
4Ah + Incarcator rapid de 4Ah

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

1600A019S0

Caracteristici

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4,0 Ah
Tensiune de încarcare acumulator 14,4 – 18 V
Curent de încarcare 4,0 A
Timp de încarcare la o capacitate a acumulatorului de 4,0 Ah (80%/100%), aprox. 48/65 min
Timp de încarcare (80%/100%) aprox. 48/65 min [4,0 Ah]
Greutate (încarcator) 550 g
Greutate (acumulator) 619 g

 

Set de livrare
2 x acumulatori GBA 18V 4.0Ah 1600Z00038
Încarcator rapid GAL 18V-40 Professional 1600A019RJ

 

Despre produs

2 acumulatori de 18 V cu capacitatea de 4,0 Ah pentru un timp de functionare extins si încarcator rapid
Acumulator de 18 V cu capacitatea de 4,0 Ah pentru toate sculele din clasa de 18 V
Viteza extrem mare de încarcare pentru toti acumulatorii de 18 V; un acumulator standard de 18 V 4,0 Ah este încarcat în 
proportie de pâna la 80% în doar 48 de minute
Compatibil cu toti acumulatorii si toate încarcatoarele Bosch Professional 18 V (Professional 18V System)

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


