
CROMWELL Clicheta de viteza FWR 3/8" RATCHET 
WRENCH

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

KBE2702360K

Caracteristici

Dimensiuni ambalaj:
Lungime mm: 220
Latime mm: 62
Inaltime mm: 55
Greutate kg: 1.578

 

1 buc
 

Despre produs
FSR375: 3/8" cap patrat. Gama arcului: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Lungime totala: 205 mm. Viteza libera: 200rpm. FSR500: 1/2" cap 
patrat. Gama arcului: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Lungime totala: 265 mm. Viteza libera: 150rpm. Potrivit pentru dezmembrarea si 
instalarea suruburilor cu filet in cadrul actiunilor din industria automobilelor si cea usoara. Mecanism patrat din otel dur pentru 
schimbarea directiei. Manerul de cauciuc asigura o prindere usoara si confort pentru operator cu un disconfort redus pentru mana 
la contactul cu manerul rece. Trei transmisii planetare pentru o viata mai lunga si o functionare fara probleme. Capacul de cauciuc 
protejeaza capul de clichet si lucrarea. Corpul de dimensiune mica permite accesul in zone greu accesibile. Clapeta variabila de 
profil redus pentru controlul cu exactitate al vitezei. Evacuare dorsala rotativa cu amortizor pentru reducerea zgomotului. Priza de 
aer rotativa pentru a preveni incurcarea furtunului de aer. Regulator de aer ajustabil. Filet priza aer: 1/4" Npentru Dimeniune 
minima furtun aer (ID): 10 mm (3/8"). Presiune aer: 6.2bar (90psi). Consum aer: 4cfm* (113 Ltr/min). KBE-270-2300K Presiune 
zgomot: 87dBA. Putere sunet: 87dBA. Vibratii: 2.6m/s2. KBE-270-2360K Presiune zgomot: 87dBA. Putere sunet: 87dBA. Vibratii: 
2.6m/s2 *Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Grupa de produs: 270
Pagina in catalogul 2019: 209
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Cantitate livrata: 1 bucata
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