
CROMWELL Surubelnita cu oprire automata 0.6 - 5.1Nm 
SAC AUTO SHUT-OFF SCREWDRIVER REV

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

KBE2703760K

Caracteristici

Dimensiuni ambalaj:
Lungime mm: 240
Latime mm: 175
Inaltime mm: 48
Greutate kg: 2.37

 

1 buc
 

Despre produs
CSP005S surubelnita pistol cu dubla directie pentru sarcina mare, potrivita pentru aplicatii de productie si asamblare. Tip de 
pornire la buton cu maner cu oprire automata pentru aplicatii precise. Trei arcuri cu cuplu intersanjabil permit trecerea usoara la 
aplicatii noi. Mecanism hexagonal de 1/4". Reglarea cuplului extern nu necesita dezasamblarea instrumentului. Clapeta pentru 
viteza variabila. Maner ergonomic pentru confortul operatorului. Evacuarea in dreptul manerului orienteaza aerul in afara lucrarii si 
operatorului. Inel de prindere inclus. Dimensiune. bucsa: 1/4"(6 mm) hex. Filet priza aer: 1/4" Npentru Dimensiune minima furtun 
aer (ID): 3/8" (10 mm). Arc cuplu verde:* 0.6 - 2.1Nm (5 - 19in/lbs). Arc cuplu negru: 1.1 - 4.3Nm (10 - 38in/lbs). Arc cuplu galben: 
1.7 - 5.1Nm (15 - 45in/lbs). Presiune aer: 90psi (6.3bar). Consum aer: 4cfm* (144 Ltr/min). Presiune zgomot: 84dBA. Putere 
sunet: 93dBA. Vibratie: <0.5m/s2. *Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Grupa de produs: 270
Pagina in catalogul 2019: 209
Pagina in catalogul 2021: 239
Cantitate livrata: 1 bucata

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


