
BOSCH LR 45 Receptor pentru GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

0601069L00

Raza de actiune 0-150 m;

Caracteristici

Date tehnice
Raza de actiune, pâna la 150 m
Raza de actiune 0 – 150 m
Alimentare curent electric 2 x 1,5 V baterii LR6 (AA)
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 66
Greutate, aprox. 380 g
Dimensiuni scula (latime) 80 mm
Dimensiuni scula (lungime) 158 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 34 mm
Precizie de masurare fina ±0.5 mm
Precizie de masurare grosiera ± 10 mm
Precizie de masurare (fina/grosiera) ±0.5 mm/± 10 mm

 

 

Despre produs

Mai multe avantaje oferite de accesorii 
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa
Pentru: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Receptorul laser robust LR 45 Professional permite detectarea simpla a razelor laser verde si rosu. Zona de receptie lunga a 
dispozitivului si afisajul retroiluminat cu doua fete, cu o functie de offset de mm, asigura detectarea laserului fara probleme.
Potrivit atât pentru utilizare în interior, cât si în exterior, LR 45 Professional este ajutorul ideal pentru sarcini la fel de variate 
precum sapaturi, amenajare a teritoriului, lucrari de fatada, turnare de beton, instalare HVAC si multe altele.

Accesorii optionale

BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

171 lei  

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 

https://www.shopexpert.ro/shop/produs/2972/BOSCH-Clema-prindere-receptor-pe-rigla-pentru-LR-1-LR-2
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/2972/BOSCH-Clema-prindere-receptor-pe-rigla-pentru-LR-1-LR-2

