
BOSCH BA3.7V Acumulator Li-Ion, 3.7V, 1Ah pentru GLM 50-
27, GMP, GDH, GMM, GDM

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

1608M00C43

Caracteristici

Caracteristici:
Capacitate acumulator 1 Ah
Tip de acumulator Li-Ion
Conexiune de încarcare USB USB-C®
Timp de încarcare 80% 110 min
Timp de încarcare 100% 195 min
Greutate, aprox. 0,03 kg

 

Set de livrare
Cablu USB-C®

 

Despre produs

Adecvat pentru: GLM 50-22, GLM 50-25 G, GLM 50-27 C, GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG, GLL 50 G, GLL 12-22 G, GMM 1, GMP 
2-15, GMP 1-13, GDH 1-17, GDM 600-15, GMS 120-27
Acumulatorul litiu-ion BA 3.7V 1.0Ah A Professional asigura o alimentare electrica continua si este deosebit de adecvat pentru 
lucrarile de lunga durata. Atunci când este utilizat pe telemetre cu laser Bosch, acumulatorul BA 3.7V 1.0Ah A Professional poate 
fi reîncarcat în timpul utilizarii. Tehnologia sa litiu-ion asigura un timp de functionare îndelungat si asigura o performanta stabila 
chiar si la temperaturi scazute. Datorita conectorului sau USB-C-Type™, acumulatorul poate fi reîncarcat în mod flexibil la diferite 
surse de alimentare de 5V cum ar fi computere, acumulatori externi si mufe conventionale de alimentare electrica.

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


