
MAKITA CW001GZ Lada frigorifica portabila 20 l cu functie 
de racire si incalzire Li-Ion, 18V LXT sau 40V XGT, fara 
acumulator in set (SOLO)

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

CW001GZ

Caracteristici

 

 

Set de livrare:
A-71093 Cureaua de transport
WL00000002 Cablu adaptor 12-24 V
Fara acumulator si incarcator in set!

 

Despre produs

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de 
utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. 
Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti 
permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se 
creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei 
pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.
Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi 
protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, 
poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la 
soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale.
Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 
2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED 
care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea 
acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.
Cutie frigorifica avansata care poate îngheta si încalzi si pe LXT, XGT, 230 V si prin conexiune de 12 V sau 24 V. Poate fi setat la 
14 setari diferite de congelare, racire si încalzire. Se poate raci înapoi la temperatura setata reala si, prin urmare, merge mai 
departe decât o anumita reducere în raport cu temperatura ambianta. De asemenea, ideal pentru, de exemplu, preîncalzirea 
cartuselor de etansare si adeziv în zilele reci. Capacitate de 20 litri pentru sticle de 4 x 2 litri sau 20 de sticle de 500 ml.
Beneficii pentru utilizator
Cutie frigorifica avansata care poate, de asemenea, sa înghete si sa se încalzeasca.

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 



Setarea de mentinere la cald de 30°C este ideala pentru preîncalzirea cartuselor de etansare sau adeziv în zilele reci.
Sapte setari de racire si congelare: -18°C / -15°C / -10°C / -5°C / 0°C / 5°C / 10°C
Sapte setari de caldura: 30°C / 35°C / 40°C / 45°C/ 50°C / 55°C/ 60°C.
Poate atinge si mentine temperatura specificata prin racirea prin compresie.
Capacitate mare de 20 de litri, suficient pentru sticle de 20x 500 ml.
Functioneaza cu baterie XGT 40 V Max, baterie LXT 18 V, retea de 230 V sau printr-o conexiune de 12 V sau 24 V.
Functioneaza cu o baterie XGT sau LXT, dar doua pot fi instalate pentru o functionare prelungita.
Cu doua baterii LXT de 5,0 Ah puteti îngheta timp de 4 ore la -18 °C, puteti raci timp de 14 ore la 5 °C sau puteti încalzi timp de 3 
ore la 60 °C.
Cu doua baterii XGT de 5,0 Ah puteti îngheta timp de 10 ore la -18 °C, puteti raci 28 de ore la 5 °C sau puteti încalzi timp de 8,5 
ore la 60 °C.
Echipat cu conexiune USB pentru încarcarea smartphone-ului.
Prevazut cu deschizator de sticle.
Usor de transportat datorita rotilor si mânerului pliabil.

Accesorii optionale

MAKITA ADP10 Adaptor pentru incarcatorul DC40RA, de la XGT la LXT

241 lei  

MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei  

MAKITA BL4020 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2Ah

579 lei  

MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei  

MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei  

MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

1770 lei  

MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

1890 lei  

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 

https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174835/MAKITA-ADP10-Adaptor-pentru-incarcatorul-DC40RA-de-la-XGT-la-LXT
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174835/MAKITA-ADP10-Adaptor-pentru-incarcatorul-DC40RA-de-la-XGT-la-LXT
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174834/MAKITA-DC40RA-Incarcator-rapid-Li-Ion-40V-XGT
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174834/MAKITA-DC40RA-Incarcator-rapid-Li-Ion-40V-XGT
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/179148/MAKITA-BL4020-Acumulator-LI-Ion-40V-XGT-2Ah
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/179148/MAKITA-BL4020-Acumulator-LI-Ion-40V-XGT-2Ah
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174833/MAKITA-BL4025-Acumulator-LI-Ion-40V-XGT-2.5Ah
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174833/MAKITA-BL4025-Acumulator-LI-Ion-40V-XGT-2.5Ah
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174832/MAKITA-BL4040-Acumulator-LI-Ion-40V-XGT-4Ah
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174832/MAKITA-BL4040-Acumulator-LI-Ion-40V-XGT-4Ah
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174837/MAKITA-Kit-acumulatori-Li-Ion-40V-XGT-2.5Ah-MAKPAC-DC40RA-BL4025x2
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174837/MAKITA-Kit-acumulatori-Li-Ion-40V-XGT-2.5Ah-MAKPAC-DC40RA-BL4025x2
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174836/MAKITA-Kit-acumulatori-Li-Ion-40V-XGT-4Ah-MAKPAC-DC40RA-BL4040x2
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/174836/MAKITA-Kit-acumulatori-Li-Ion-40V-XGT-4Ah-MAKPAC-DC40RA-BL4040x2

