
RECORD POWER Varf de strung Coronet Hawk 32 mm (1-
1/4"), MK2

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

103950

Adaptor fixare

Caracteristici

 

 

Despre produs

Fabricate în Sheffield din otel aliat de înalta calitate, aceste centre de antrenare sunt de peste trei ori mai rezistente decât otelul 
inoxidabil obisnuit, oferind o margine mult mai durabila si o performanta îmbunatatita.

Stiftul de localizare central al centrului de antrenare se retrage în corpul sau atunci când se aplica presiune de la contrapunctul 
strungului, lasând inelul dintilor în jurul circumferintei pentru a tine piesa de prelucrat extrem de sigur, cu presiunea de strângere 
distribuita uniform pe dinti. Retragerea stiftului de localizare înseamna ca nu poate despica cherestea, facându-l ideal pentru 
utilizare la lucrari mai mici si mai delicate.

Tensiunea stiftului de localizare este reglabila, permitând setarea unei tensiuni mai mici pentru piesele de prelucrat mici si delicate 
si o tensiune mai mare pentru utilizarea cu lemn de esenta tare si cherestea mare.

Un alt beneficiu esential al acestui design este ca piesa de prelucrat poate fi scoasa de pe strung daca este necesar si 
repozitionata cu usurinta, folosind indentarile create de stiftul de localizare si inelul dintilor ca ghid precis.

Pin de localizare reglabil
Tensiunea stiftului de localizare este reglabila, permitând setarea unei tensiuni mai mici pentru piesele mici si delicate si o 
tensiune mai mare pentru utilizare.

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


