
BOSCH Kit 2 scule 18V GDR 18V-220 C Surubelnita cu 
impact, cu 2 acumulatori CoolPack Li-Ion, 4Ah, 220Nm + 
GSB 18V-90 C Masina de gaurit cu percutie brushless Li-
Ion, 64Nm

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

06019L6023

Caracteristici

 

Set de livrare:
2 x acumulatori 18V, 4Ah
Incarcator GAL18V-40
Valiza L-CASE

 

 

Despre produs

Trusa combo pentru aplicatii profesionale
Motorul puternic fara perii în GSR 18V-90 C asigura o putere mare cu 64 Nm si 2.100 rot/min, maximizând eficienta la locul de 
munca Mandrina metalica de 13 mm asigura robustete sporita si un transfer excelent al cuplului pentru fiecare lucrare Functia 
comutabila KickBack Control si cuplajul de precizie comutabil asigura un control perfect si protectie ridicata pentru utilizator si 
scula. GDR 18V-220 C asigura controlul total pentru o calitate superioara a însurubarii în diverse aplicatii
Masina puternica de gaurit si însurubat cu acumulator, cu lungime compacta a capului si masina de înfiletat/desfiletat cu percutie 
cu acumulator te asigura ca detii controlul pentru a lucra eficient cu diferite materiale.
Control extrem pentru o manopera de înalta calitate, cu moduri implicite A/B si reglare în aplicatia Bosch Actioneaza asupra 
materialelor de diferite duritati datorita selectorului cu 3 viteze si a turatiei variabile Progres rapid al lucrarii cu motorul fara perii de 
3.400 rot/min si viteza percutiilor de 4.000 Functioneaza în spatii înguste datorita dimensiunii compacte de 113 mm La cerere, 
iluminare îmbunatatita a locului de munca cu LED dublu. GSR 18V-90 C Professional este o masina de gaurit si însurubat cu 
acumulator puternica, dotata cu un motor fara perii care furnizeaza performante superioare cu 64 Nm si 2.100 rot/min. Lungimea 
redusa a capului de 163 mm asigura o manevrabilitate perfecta a sculei. Mandrina din metal robusta de 13 mm asigura un 
transfer excelent al cuplului pentru orice lucrare. Masina de gaurit si însurubat prezinta un nivel foarte ridicat de control atât pentru 
a creste sanatatea utilizatorului, cât si pentru protectia sculei: HMI ofera functia KickBack Control comutabila pentru a reduce 
riscul unei reactii bruste a cuplului de rotatie în cazul fixarii. Un cuplaj de precizie comutabil opreste suprareglarea odata ce este 
atins un nivel de cuplu presetat si, astfel, reduce uzura si ruperea ambreiajului si nivelul de zgomot produs.
La strângerea suruburilor în tabla sau lemn, un control necorespunzator poate duce la deteriorarea pieselor de prelucrat si a 
burghielor. Cu masina de înfiletat/desfiletat cu percutie cu acumulator Bosch GDR 18V-220 C te bucuri de un control deplin. 
Calitate înalta a însurubarii datorita celor trei trepte de turatie si celor doua moduri implicite. Pentru a lucra eficient cu diverse 
materiale cu grade diferite de duritate, modifica cuplul folosind selectorul de turatie sau controleaza turatia cu ajutorul 
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caracteristicii de turatie variabila. Regleaza puterea sculei apasând unul dintre cele doua moduri implicite de însurubare (A+B) 
care ajuta la prevenirea deteriorarii. Daca scula este conectata la aplicatia Bosch, poti controla suplimentar modurile A/B pentru a 
opri sau reduce automat turatia atunci când suruburile sunt strânse. Vei fi absolut impresionat de performanta ridicata a acestei 
surubelnite cu impact, mai ales atunci când efectuezi lucrari consumatoare de timp, precum înfiletarea suruburilor lungi. Acest 
lucru este garantat de motorul fara perii si de mecanismul Advanced Impact care asigura un cuplu de 220 Nm, 4.000 IPM si o 
turatie de pâna la 3.400 rot/min. GSR 18V-90 C Professional este destinata gauririi în lemn cu un diametru maxim de 68 mm si în 
otel cu un diametru de pâna la 13 mm. Scula este compatibila cu toti acumulatorii si toate încarcatoarele Bosch Professional de 
18 V (Professional 18V System).
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