
DEWALT DWS774-QS Ferastrau circular stationar cu sanie 
de glisare 1400 W, O216

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

DWS774-QS

Caracteristici

Date tehnice
Putere: 1.400 W
Turatie: 4.600 rot/min
Diametrul panzei: 216 mm
Greutate: 11,5 kg
Diametru lama: 216 mm
Capacitate max. de taiere (45?/45?): 170 x 48 mm
Capacitate max. de taiere (90?/90?): 250 x 60 mm
Capacitate max. de taiere (45?/90?): 170 x 60 mm
Capacitate max. de taiere (90?/45?): 250 x 48 mm

 

Set de livrare
Panza de ferastrau cu dinti TCT
Clema material
Suruburi de montare pe banc
Cheie pentru lama
Cutie carton

 

Despre produs

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 



Garduri fixe la stanga si la dreapta cu scala de masurare pentru o mai buna sustinere si gestionare a materialului
Opriri pozitive integrate la 15°, 22,5°, 30°, 45°, mecanism de taiere in unghiuri cu eliberare rapida pana la 50°.
Design compact al sinei interne pentru o capacitate de taiere uriasa intr-un format foarte usor de transportat
Motor nou de 1400 W pentru taiere puternica in toate materialele (versiunea de joasa tensiune de 1400 W numai in Marea 
Britanie)
Noua functie de blocare a capului permite fixarea capului, restrictionand functia de deplasare pentru aplicatii de taiere si usurinta 
de transport
Eficienta imbunatatita a extragerii prafului
Baza si gardul au fost prelucrate pentru a indeplini cerintele de precizie ale celor mai exigente aplicatii
Designul clasic al ferastraului imbunatatit si actualizat pentru utilizatorul modern
Indicatorul de taiere cu linie de umbra XPS Shadow ofera o aliniere rapida si precisa a lamei, iluminand in acelasi timp piesa de 
lucru pentru o productivitate sporita nu este necesara nicio ajustare
Manere laterale de transport pentru transportul in est
Designed for wood cutting only and must not be used to cut any metal (Ferrous or Non Ferrous)
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