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DEWALT DWE4217-QS Polizor unghiular 1200 W, 0125

Cod produs: preturile contin TVA 21%
DWE4217-QS

Caracteristici

Date tehnice

Turatie: 11000

Diametrul discului: 125 mm
Greutate: 3,114 kg
Lungime: 39,5 cm

Latime: 15 cm

Inaltime: 12 cm

Inaltime produs: 80 mm
Lungime produs: 285 mm

Set de livrare

(1) Aparatoare disc cu eliberare rapida

() Flansa interioara si exterioara a discului

() Cheie tip imbus pentru piulita rapida cu anti blocare
(1) Maner lateral anti-vibratii cu pozitionare multipla

Despre produs

Pornirea lenta reduce miscarea sculei la pornire, sporind controlul utilizatorului

Circumferinta mica permite o prindere confortabila, rezultand o ergonomie superioara

Carcasa compacta a angrenajului permite accesul in spatii restranse

Piulita antiblocare previne blocarea permanenta a flanselor si blocarea discului pe ele

Infasurarea statorului completa cu plumb pentru o durabilitate sporita a motorului

Sistemul de evacuare a prafului, indeparteaza marea parte a particulelor abrazive rezultate din procesul tehnologic care sunt
purtate de aerul evacuat de motor, previne deteriorarea componentelor, mareste durata de viata a sculei

Motor protejat impotriva particulelor abrazive pentru o durabilitate sporita

Designul motorului de inalta eficienta imbunatateste performanta in aplicatii solicitante

Noul design al aparatoarei de disc permite montarea, ajustarea sau indepartarea ei fara a utiliza unelte, pentru o flexibilitate
sporita

Periile cu decuplaj automat protejeaza armatura impotriva deteriorarii la sfarsitul duratei de viata a periilor, ceea ce duce la o
durabilitate mai mare a motorului

Blocarea axului pozitionata lateral ofera o protectie mai mare a butonului atunci cand se utilizeaza in spatii restranse

Comutatorul de intrerupere a alimentarii cu tensiune impiedica unitatea sa porneasca accidental cand este blocat. Comutatorul
trebuie sa fie resetat in mod voit inainte de a porni alimentarea




