
DEWALT DCF922NT-XJ Surubelnita cu impact Li-Ion, 406 
Nm, brushless + Valiza (fara acumulator si incarcator)

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

DCF922NT-XJ

Caracteristici

Date tehnice
Tensiune acumulator: 18 V
Turatie: 0 - 2.500 rot/min
Moment de strangere: 406 Nm
Frecventa batai: 0 - 3.600 bpm
Sistem de prindere: 1/2"
Greutate: 0,9 kg

 

Set de livrare
Valiza TSTAK

 

Despre produs

Cuplu de rupere de 610Nm
Lungime compacta a capului de 125 mm
Motor fara perii
Cheia de impact DCF922 de 18 V XR cu nicovala cu stift de fixare cu stift de fixare a fost proiectata pentru a face fata cu usurinta 
diferitelor proiecte de fixare.
Obtineti pana la 406Nm de cuplu de fixare si 610Nm de cuplu maxim de rupere intr-un corp lung de 125 mm cu aceasta scula 
electrica compacta care ofera manevrabilitate usoara fara a sacrifica puterea.
Alegeti intre 4 moduri pentru a permite o performanta fiabila de nivel inalt, operabilitate si versatilitate.
Zonele de lucru intunecate nu reprezinta o problema cu aceasta cheie de impact fara fir, care este prevazuta cu o lampa de lucru 
cu LED pentru vizibilitate in spatii slab iluminate.
Comutator cu 4 moduri pentru un control precis al aplicatiilor
Modul Soft Joint ofera o viteza de aplicare mai rapida pentru elementele de fixare introduse in lemn
Nicovala de 1/2" cu stift de fixare
Livrata goala
Cuplu de strangere de 406 Nm

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


