
BOSCH GBH 18V-28 D Ciocan rotopercutor brushless, cu 2 
acumulatori Li-Ion, 5.5Ah, 3.4J + XL-BOXX

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

0611919005

Caracteristici

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18.0 V
Sistem de prindere SDS plus
Energie de percutie (conform EPTA 05/2016) 3.4 J
Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.250 percutii/min
Turatie nominala 0 – 950 rot/min
Diam. de gaurire în beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 – 28 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 8 – 16 mm
Diametru max. de gaurire în metal 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 30 mm
Greutate fara acumulator 3 kg

 

Set de livrare
2 acumulatori ProCORE18V 5.5Ah 1600A02149
Încarcator rapid GAL 1880 CV 1600A00B8G
Mâner suplimentar
Laveta de curatare 1619200413
Limitator de adâncime 1613001009
Valiza XL-BOXX

 

Despre produs

Forta superioara: ciocan rotopercutor de 18 V cu mâner D si functie KickBack Control
Performanta superioara cu acumulator, mai înalta decât a sculei GBH 2-28 cu alimentare cu cablu
Motorul fara perii asigura energie de percutie de 3,4 J si un raport putere-greutate de 1,1 J/kg
Compatibilitate cu aspiratorul GDE 28 D suplimentar cu greutate extrem de redusa, prevazut cu mecanism de curatare a filtrelor 
în vederea gauririi fara praf

Accesorii optionale

BOSCH Filtru praf pentru GDE 28 D

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 

https://www.shopexpert.ro/shop/produs/186116/BOSCH-Filtru-praf-pentru-GDE-28-D
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/186116/BOSCH-Filtru-praf-pentru-GDE-28-D


36 lei  

BOSCH GDE 28 D Sistem aspirare pentru GBH 18V-28 DC

319 lei  

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 

https://www.shopexpert.ro/shop/produs/181686/BOSCH-GDE-28-D-Sistem-aspirare-pentru-GBH-18V-28-DC
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/181686/BOSCH-GDE-28-D-Sistem-aspirare-pentru-GBH-18V-28-DC

