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RONIX 2750 Ciocan rotopercutor SDS-max 1700 W, 27J +
Valiza

Cod produs: preturile contin TVA 21%
2750

Caracteristici

Date tehnice

Putere: 1.700 W

Energie de percutie: 27 J

Turatie: 160 - 320 rot/min

Frecventa batai: 950 - 1.900 bpm

Capacitate de gaurire max. in beton @: 50 mm
Sistem de prindere SDS-max

Greutate: 10,3 kg

Set de livrare

Geanta cu accesorii:

3x Burghie SDS Max (16/18/22 x320mm)
1x Dalta 25X350mm

1x Spit 25X350mm

Colector praf

Vaselina

Maner auxiliar

Set perii carbune extra

Valiza profesionala

Despre produs

e Motor robust si puternic de 1700W cu 2 moduri de operare: daltuire si gaurire

e Potrivit in special pentru gaurirea de mare intensitate

e Carcasa din magneziu turnat sub presiune ofera greutate redusa, disipare superioara a caldurii si rezistenta sporita
e Maner auxiliar Ronix-design anti-soc, rotativ la 360°, ofera libertate de miscare si confort operatorului
e Sistem SDS Max cu putere robusta si performanta impresionanta la gaurire

e Maner ergonomic in forma de D pentru control maxim in operatiuni solicitante

¢ Sistem special de lubrifiere cu unsoare pentru eficienta si durabilitate mai mare

e Sistem anti-vibratie care reduce oboseala operatorului si imbunatateste eficienta

e Rulment cu bile NSK anti-praf pentru mai multa eficienta si durabilitate sporita

¢ Functie electronica de viteza constanta pentru confort in diferite operatiuni

¢ Sistem automat de oprire a periei de carbon pentru protectia extinsa a armaturii

¢ Sistem de demolare cu viteza extraordinara pentru functionalitate maxima
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¢ Indicatorul de alimentare permite detectarea imediata a intreruperii cablului
¢ Sistem de ambreiaj de siguranta la suprasarcina pentru protectia armaturii si siguranta maxima




