
BOSCH GDH 1-17 Termohigrometru

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

0601078400

Caracteristici

Detalii tehnice
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65
Tip display TFT LCD
Marime display 2.0"
Rezolutie display 240 de pixeli x 320 de pixeli
Temperatura de functionare -20 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Numar baterii 2
Tip acumulator LR6 (AA) 1,5 V
Interval de masurare a umiditatii 5% - 95%RH
Precizia masurarii umiditatii ±2,5% RH (între 5% si 90% RH)
Interval de masurare a temperaturii între -20 °C si +50 °C
Precizia masurarii temperaturii ± 0,4 °C (între > 0 °C si +50 °C)
Dimensiuni scula (L x l x Î) 233 x 62 x 44
Greutate 0,18 kg
 

 

Set de livrare
2 baterii 1,5 V LR6 (AA)
Husa de protectie

 

Despre produs

Monitorizeaza în timp real valorile min/max a cinci variabile cheie de temperatura pentru masuratori precise
Durabil datorita carcasei din cauciuc si gradului de protectie IP65, perfect pentru santierele dificile
Interpreteaza cu usurinta rezultatele umiditatii relative cu scala de prag variabila setata de utilizator
Termohigrometrul GDH 1-17 Professional este dispozitivul ideal pentru masuratori precise ale mediului. Ofera valori în timp real, 
minime si maxime, ale temperaturii aerului, umiditatii relative, punctului de condensare, temperaturii termometrului umed si 
umiditatii absolute pentru a te asigura ca dispui de date exacte pentru proiectele tale. Ecranul LCD color cu contrast ridicat 
faciliteaza citirea masuratorilor - chiar si în conditii de iluminare dificila. Construit pentru santierele dificile, designul sau durabil are 
o carcasa din cauciuc si un grad de protectie IP65 pentru a rezista la praf si apa.
Termohigrometrul GDH 1-17 Professional este perfect pentru arhitecti, consultanti energetici, manageri de instalatii, tehnicieni în 
constructii, profesionisti HVAC, inspectori de locuinte si tâmplari. Ajuta la monitorizarea nivelului de umiditate a aerului în zonele 
de depozitare, la evaluarea umiditatii aerului pentru eficienta energetica si la asigurarea eficientei sistemelor HVAC. Indiferent 
daca lucrezi la un concept de renovare sau evaluezi umiditatea înainte de reparatii de tâmplarie, GDH 1-17 Professional îti ofera 
datele de care ai nevoie pentru a face treaba corect.

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 



Termohigrometrul GDH 1-17 Professional are o scara de prag reglabila pentru citirea usoara a rezultatelor umiditatii relative. 
Carcasa robusta de protectie a senzorului si membrana IP65 asigura durabilitatea, în timp ce butonul central îti permite sa 
pastrezi masuratorile pentru o referinta usoara. Compatibil cu acumulatorul Li-ion, acest dispozitiv este pregatit sa te asiste în 
orice mediu.

Accesorii optionale

BOSCH BA3.7V Acumulator Li-Ion, 3.7V, 1Ah pentru GLM 50-27, GMP, GDH, GMM, GDM

214 lei  
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https://www.shopexpert.ro/shop/produs/177854/BOSCH-BA3.7V-Acumulator-Li-Ion-3.7V-1Ah-pentru-GLM-50-27-GMP-GDH-GMM-GDM
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/177854/BOSCH-BA3.7V-Acumulator-Li-Ion-3.7V-1Ah-pentru-GLM-50-27-GMP-GDH-GMM-GDM

