
BOSCH GMP 1-13 Higrometru cu pini

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

0601078000

Caracteristici

Detalii tehnice
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65
Tip display TFT LCD
Marime display 2.0"
Rezolutie display 240 de pixeli x 320 de pixeli
Temperatura de functionare -20 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Precizia stiftului de masurare a umiditatii ± 1%
Numar baterii 2
Tip acumulator LR6 (AA) 1,5 V
Dimensiuni scula (L x l x Î) 235 x 62 x 45
Greutate 0,19 kg

 

Set de livrare
2 baterii 1,5 V LR6 (AA)
Husa de protectie
 

 

Despre produs

Scara de prag reglabila faciliteaza interpretarea valorilor de umiditate
Carcasa durabila din cauciuc si grad de protectie IP65 pentru a rezista la santierele dificile
Autotestul automat asigura acuratetea înainte de fiecare utilizare
Aparatul de masurare a umiditatii materialelor GMP 1-13 Professional cu pini este instrumentul tau ideal pentru valori rapide si 
precise ale umiditatii. Masoara umiditatea în 37 de tipuri de lemn si 10 tipuri de materiale de constructie, afisând rezultatele pe un 
ecran LCD color cu contrast ridicat în 36 de limbi diferite. Scala de prag reglabila faciliteaza citirea rezultatelor, astfel încât sa poti 
face evaluari rapide si precise. Designul sau robust, carcasa cu cauciuc si gradul de protectie IP65 asigura durabilitate pe 
santierele dificile. În plus, autotestarea automata garanteaza acuratetea înainte de fiecare utilizare, astfel încât sa poti avea 
încredere în valorile tale - de fiecare data.
Aparatul de masurare a umiditatii materialelor GMP 1-13 este esential pentru montatori de gips-carton, zidari, tâmplari si zugravi. 
Ajuta la identificarea surselor de umiditate, la evaluarea umiditatii materialului si la asigurarea conditiilor optime pentru vopsire sau 
tapetare. Managerii de instalatii si arhitectii pot utiliza, de asemenea, valorile sale precise pentru a revizui nivelurile de umiditate, a 
efectua investigatii privind daunele si a preveni aparitia mucegaiului. GMP 1-13 Professional este compatibil cu acumulatorul litiu-
ion, asigurând puterea de care ai nevoie pentru toate sarcinile tale.
Aparatul profesional de masurare a umiditatii materialelor GMP 1-13 dispune de un buton central pentru retinerea valorilor, 
facilitând capturarea masuratorilor si revizuirea celor mai recente 3 valori direct pe afisaj. Designul sau durabil si performanta 
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fiabila îl fac un instrument valoros pentru profesionistii din diverse industrii. De la evaluarea umiditatii lemnului si a materialelor de 
constructie pâna la verificarea nivelului de umiditate, acest aparat de masurare a umiditatii ofera precizia si usurinta de utilizare de 
care ai nevoie pentru a duce treaba la bun sfârsit.

Accesorii optionale

BOSCH BA3.7V Acumulator Li-Ion, 3.7V, 1Ah pentru GLM 50-27, GMP, GDH, GMM, GDM

214 lei  
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https://www.shopexpert.ro/shop/produs/177854/BOSCH-BA3.7V-Acumulator-Li-Ion-3.7V-1Ah-pentru-GLM-50-27-GMP-GDH-GMM-GDM
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/177854/BOSCH-BA3.7V-Acumulator-Li-Ion-3.7V-1Ah-pentru-GLM-50-27-GMP-GDH-GMM-GDM

