
BOSCH Valiza L-BOXX Contractor cu 3 sertare

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

1600A037E3

Caracteristici

Date tehnice
Sarcina maxima 50,0 kg
Dimensiuni exterioare (latimexlungimexînaltime) 432x559x476 mm
Greutate 9.7 kg

 

 

Despre produs

Solutie de depozitare robusta, stivuibila si complet modulara pentru articole mai mici
O mai buna organizare a obiectelor mici, sculelor de mâna si multor altor obiecte: Cu 1 sertar inferior si 2 sertare superioare
Rezistenta pe santier: Corpul rezistent la impact si colturile ranforsate cu metal contribuie la rezistenta la mediile dure de pe 
santier
Versatil: Sistem de depozitare personalizabil, stivuibil, pentru transportul si organizarea usoara a sculelor si accesoriilor
Confortabil: Doua mânere laterale pentru transport usor
Compatibilitate completa: Compatibil cu carcase L-BOXX, L-BOXX Contractor si portofoliul ProClick
L-BOXX Contractor System este solutia mobila de depozitare a sculelor ideala, care combina durabilitatea si versatilitatea. 
Designul sau modular interconectat permite conectarea perfecta cu toate celelalte produse L-BOXX Contractor System. L-BOXX 
Drawer 3 ofera un spatiu de depozitare eficient, personalizabil pentru transportul si organizarea usoara a sculelor si accesoriilor. 
Este format din 1 sertar inferior si 2 superioare pentru o mai buna organizare a articolelor mai mici, sculelor de mâna si multor alte 
obiecte. La fel ca majoritatea casetelor L-BOXX Contractor, acesta poate fi stivuit deasupra sau sub orice alta componenta a 
sortimentului L-BOXX Contractor. Drawer 3 are un corp rezistent la impact si colturi ranforsate cu metal pentru santierele dificile. 
Proiectat pentru confortul tau, L-BOXX Drawer 3 are doua mânere laterale pentru un transport usor.
L-BOXX Contractor Drawer 3 are sine integrate din aluminiu pentru atasarea produselor ProClick. Toate produsele L-BOXX 
Contractor sunt compatibile cu versiunile L-BOXX standard.

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


