
CROMWELL Refractometru optic portabil PORTABLE 
OPTICAL REFRACTOMETER

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

OXD3361010K

Caracteristici

Dimensiuni amblaj:
Lungime mm: 207
Latime mm: 80
Inaltime mm: 56
Greutate g: 460

 

1 buc

 

Despre produs
Pentru a determina concentratia de ulei din emulsiile de apa si solutiile transparente, precum lichidele de racire masini. 
Mentinerea unui amestec corect in sistemele de racire este un lucru vital pentru a garanta o performanta optima a uneltelor de 
taiere. Pentru a proteja masina si piesa de lucru de coroziune si pentru a reduce riscul pericolelor pentru sanatate ce decurg din 
concentratii incorecte de uleiuri solubile in apa. Pentru a economisi utilizarea de fluide de taiere pe baza de apa si de fluide de 
macinare. Specificatii: Interval ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%. Marire ocular: 11x. Marire lentile telescopice: 4x. Precizie: +-
0,0003 +-0,2%. Valoare retea: 0,0005 0,2% Livrat in carcasa de metal de inalta calitate cu surubelnita de calibrare si manual de 
utilizare.

Grupa de produs: 336
Pagina in catalogul 2019: 260
Pagina in catalogul 2021: 289
Cantitate livrata: 1 bucata

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


