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MAKITA DHS660Z Ferastrau circular brushless, Li-lon, 18V,
fara acumulator in set (SOLO)

Cod produs: preturile contin TVA 21%
DHS660Z

Diametrul panzei: 165 mm

Caracteristici

Detalii tehnice:

Turatie Tn gol: 5000 rot/min
Vibratii: 2.5 m/s?

Diametru panza @: 165 mm
Adancime de taiere la 0°: 57 mm
Adancime de taiere la 45°; 41 mm
Adancime de taiere la 50°: 37 mm
Greutate (EPTA) (kg): 3.2 kg

Set de livrare:

Duza conectare la aspirator (196961-1)
Ghidaj lateral (164095-8)

Panza 165x20x24T (A-85101)

Fara acumulator si incarcator in set!

Despre produs

Motor fara perii pentru productivitate si randament ridicate.

Protectie ridicata impotriva prafului prin tehnologia Extreme Protection.

Functia ADT (Automatic torque Drive Technology) regleaza in mod automat viteza si cuplul de lucru in functie de sarcina
detectata.

Reglarea unghiului de taiere pana la 500 cu ghidaj pana la 450.

Pentru protectia masinii si a acumulatorilor functia Soft Start asigura pornirea lenta a masinii.

Fréna de motor.

Lumina de lucru tip LED.

Accesorii optionale

MAKITA Duza de praf pentru DHS680



https://www.shopexpert.ro/shop/produs/45947/MAKITA-Duza-de-praf-pentru-DHS680
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/45947/MAKITA-Duza-de-praf-pentru-DHS680
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11 lei

MAKITA Adaptor sina de ghidare pentru DHS680

257 lei

MAKITA Incarcator Rapid Li-lon, 14.4-18V, DC18RC

418 lei



https://www.shopexpert.ro/shop/produs/45913/MAKITA-Adaptor-sina-de-ghidare-pentru-DHS680
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/45913/MAKITA-Adaptor-sina-de-ghidare-pentru-DHS680
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/9552/MAKITA-Incarcator-Rapid-Li-Ion-14.4-18V-DC18RC
https://www.shopexpert.ro/shop/produs/9552/MAKITA-Incarcator-Rapid-Li-Ion-14.4-18V-DC18RC

