
CROMWELL Rola de sarma Mig A18 - 15 kg A18 0.60 mm 
MILD STEEL MIGWIRE PLW REEL 15KG

Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Dimensiuni amblaj:
Lungime mm: 310
Latime mm: 310
Inaltime mm: 107
Greutate kg: 16.178

 

 

Despre produs
Cu depozite de metal pentru Sudura C - 1.3% Mn pentru otel cu rezistenta mica si medie la tractiune. Finisaj din cupru, dublu 
deoxidat. Pentru utilizare cu gaz ecranat CO2 sau Ar-CO2. Fabricat conform BS 2901/1:1983 A18 & BS EN 440 G3 S1. Pentru 
sudarea otelului moale si otelului C-Mn, folosit la fabricarea de boilere, rezervoare, tevi, masini, sasiuri vehicule. Role de 0.7kg si 
5.0kg sunt infasurate aleatoriu. Ambele dimensiuni sunt proiectate si ambalate pentru utilizare pe masinile de sudat Kennedy Mig 
"Dual", Mini Migs, Migmates etc. Se folosesc cu gaz ecranat CO2 sau Ar-Co2.gaz. Role de 15kg Folositi cu gaz ecranat CO2 sau 
Ar-CO2. *Stratul de precizie infasurat pentru alimentare libera pozitiva

Grupa de produs: 887
Pagina in catalogul 2019: 759
Pagina in catalogul 2021: 722
Cantitate livrata: 1 bucata

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


