
BOSCH Sanie de ghidare cu racord de aspirare 115/125 mm

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

2605510264

Caracteristici

Adecvata? pentru aspirarea prafului la ta?ierea cu polizoarele unghiulare Bosch
Potrivita? pentru sistemul de furtunuri cu Ø 35 mm
Sa?niile de ghidare Bosch asigura? o ghidare foarte buna? s?i o suprafata? mare de sprijin cat s?i o foarte buna? capacitate de 
aspirare prin efectul de duza?
Reglare simpla?, fa?ra? trepte a adancimii de ta?iere, cu un s?urub

Pentru: GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 
601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 603 790 0..); GWS 9-125 (0 
603 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-
125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-
125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-
125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 
796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 
601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 ...) 
Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

 

 

Despre produs

Detalii
Diametru mm 115.0 / 125.0

 

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


