
CROMWELL Valva Electronica cu auto golire AVD220 
ELECT. AUTO DRAINVALVE 220V AC

Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Dimensiuni amblaj:
Lungime mm: 151
Latime mm: 133
Inaltime mm: 59
Greutate kg: 0.538

 

 

Despre produs
Ceas electronic pentru incredere sporita. Durata si momentul descarcarii sunt complet ajustabile. Valva cu autocuratire nu are 
nevoie de intretinere. Indicatori LED pentru starea operationala. Buton pentru test impuls. Livrat cu instructiuni complete. Include 
set nemodificabil. Ceas electronic: LEDuri indica starea activa si cand valva este deschisa. Interval: de la 0.5 la 45 min Timp de 
descarcare: 0.5 pana la 10sec Valva solenoida: de la 0 la 16bar. Functie: 2/2NC Filtrare: se recomanda piesa de strecurat 
Temperatura : Ambient de la -10 la 50?C, mediu de la -10 la 140?C Lubrificare: nu este necesar. Medii: aer, gaze, lichide non 
corozive Pentru asamblarea ceasului si valvei solenoide: Electric: AC 220V, 50Hz, 19W AC 110V, 50Hz, 28W Izolatie: Clasa H 
180 grade Protectie: IP65 (cu conector) Temperatura: de la -10? la 140?C Materiale valva solenoida: Tub si piston: otel inoxidabil 
Arc: otel inoxidabil Corp: alama Sigilii: buna

Grupa de produs: 259
Pagina in catalogul 2019: 193
Cantitate livrata: 1 bucata
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