
CROMWELL Masina de gaurit dreapta pneumatica de 10 
mm 10 mm COMPOSITE STRAIGHT DRILL KEYLESS 
CHUCK

   
Cod produs: preturile contin TVA 21%

KBE2706050K

Caracteristici

Dimensiuni ambalaj:
Lungime mm: 246
Latime mm: 86
Inaltime mm: 55
Greutate kg: 2.466

 

 

Despre produs
BCSD10 - Masina de gaurit dreapta pneumatica mixt de 10 mm Orificiul de evacuare se regleaza 360 ? pentru al feri pe operator 
de fluxul de aer. Compact si usor pentru usurinta utilizarii in spatii inchise. Schimbare rapida burghiu cu mandrina si o clapeta cu 
parghie de siguranta. Maner ergonomic si confortabil. Putere motor: 0,45hp. Viteza libera: 2.500rpm. Dimensiune mandrina: 10 
mm. Filet de intrare aer: 1/4" BSP. Presiune de lucru: 90psi / 6,2bari. Dimensiunea minima furtun de aer (ID): 3/8" (10 mm). 
Consumul de aer: 4,0cfm *. Nivelul de presiune acustica: 92dBA. Nivelul de putere acustica: 110dBA. Nivelul de vibratii: 0,49m / 
s2. Lungime totala: 215 mm.

Grupa de produs: 270
Pagina in catalogul 2019: 199
Pagina in catalogul 2021: 229
Cantitate livrata: 1 bucata

 
Contact

Luni-Vineri: 8:30-17:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


